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HMC Serie Ethernet/USB Installationsanleitung

1 Allgemeine Hinweise

1.1 Sicherheitshinweise

= Achtung!
Die Schnittstellenoffnung muss im Betrieb immer
geschlossen sein.

=" Achtung!
Alle Anschliisse der Schnittstelle am HAMEG Gerat
sind galvanisch mit dem HAMEG Gerat verbunden.

Messungen an hochliegendem Messbezugspoten-
tial sind nicht zuldssig und gefahrden das HAMEG
Gerat, das Interface und daran angeschlossene
Gerate.

Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise unterliegen Scha-
den an HAMEG-Produkten nicht der Gewahrleistung. Auch
haftet die HAMEG Instruments GmbH nicht fir Personen und/
oder Sachschaden.

1.2 Schnittstellenbeschreibung

Neben einer Ethernet-Schnittstelle besitzt die HMC Serie
standardmaflig einen USB-Device-Anschluss. Fir diese Schnitt-
stelle kann der Anwender auswahlen, ob das Gerat Uber einen
virtuellen COM Port (VCP) oder Uber die USB-TMC-Klasse
angesprochen werden soll. Bei der klassischen Variante des
VCP kann der Anwender nach Installation der entsprechenden
Windows-Treiber mit einem beliebigen Terminal-Programm
tiber SCPI-Kommandos mit dem HMC kommunizieren.
Diese Kommandos sind weitestgehend kompatibel zu den
Agilent-Multimetern 34401A und 34410A. Zusatzlich kann die
kostenlose HAMEG-Software .HMExplorer™ genutzt werden.
Diese Windows-Anwendung bietet fir das HMC8012 neben
einer Terminalfunktion auch die Mdglichkeit zum Erstellen
von Screenshots sowie dem Auslesen des Messwertspeichers.

Die moderne Alternative zum virtuellen COM Port (VCP) ist die
Ansteuerung mit Hilfe der USB-TMC-Klasse. TMC steht dabei
fur die .Test & Measurement Class” und bedeutet, dass bei
installierten VISA-Treibern das angeschlossene Messgerat
ohne spezielle Windows-Treiber erkannt wird und in den ent-
sprechenden Umgebungen direkt verwendet werden kann. Der
Aufbau des TMC-Modells hat die GPIB-Schnittstelle als Vorbild.
Daherist es ein grof3er Vorteil der USB-TMC-Klasse, dass durch
die Abfrage spezieller Register festgestellt werden kann, ob
Befehle beendet und korrekt abgearbeitet worden sind. Bei der
Kommunikation tber den VCP sind an dieser Stelle dagegen
Prif- und Polling-Mechanismen in der steuernden Software
notwendig, die teilweise zu einer erheblichen Belastung der
Messgerate-Schnittstelle fihren kénnen. Durch die TMC-
Status-Register wird dieses Problem bei USB-TMC genauso
gelost, wie das bei der GPIB-Schnittstelle hardwareseitig Uber
die entsprechenden Steuerleitungen geschieht.

USB

Zur direkten Verbindung mit einem Hostcontroller oder indi-
rekten Verbindung Uber einen USB-Hub wird ein USB-Kabel
bendtigt, das Uber einen Typ B Stecker auf der einen und Uber
einen Typ A Stecker auf der anderen Seite verflgt.

Typ A

TypB

Ethernet

An der Schnittstelle befindet sich eine Buchse vom Typ RJ-45
nach IEEE-Norm 802.3. Zur direkten Verbindung mit einem
Host [PC] oder indirekten Verbindung tber einen Switch wird
ein doppelt geschirmtes Netzwerkkabel (z.B. CAT.5, CAT.5e,
CAT.5+, CAT.6 oder CAT.7) bendtigt, das auf beiden Seiten Gber
einen Stecker vom Typ RJ-45 verflgt. Als Netzwerkkabel kann
ein ungekreuztes oder ein gekreuztes Kabel (Cross-Over-Cable)
verwendet werden.

2 Schnittstellenauswahl

Die entsprechende Schnittstelle (USB oder Ethernet]) wird im in-
ternen Men( (Taste SETUP) der HMC Kompaktserie ausgewahlt
und aktiviert. Die einzustellenden Schnittstellenparameter ent-
nehmen Sie bitte dem Handbuch des jeweiligen Messgerétes.

3 USB-Treiber Installation (VCP)

. Achtung!
= Der USB-Treiber kann nur auf dem PC installiert
werden, wenn folgende Grundvoraussetzungen
erfillt sind:

—_

Ein Messgerat der HMC Kompaktserie mit aktivierter
USB-VCP-Schnittstelle.

2. Ein PC mit dem Betriebssystem Windows XP, VISTA oder
Windows 7 (32 oder 64 Bit).
3. Administratorrechte sind fiir die Installation des Treibers

unbedingt erforderlich. Sollte eine Fehlermeldung bzgl.
Schreibfehler erscheinen, istim Regelfall das notwendige
Recht fir die Installation des Treibers nicht gegeben. In
diesem Fall setzen Sie sich bitte mit lhrer IT-Abteilung in
Verbindung, um die notwendigen Rechte zu erhalten.

Der aktuellste USB-VCP-Treiber kann kostenlos von der HA-
MEG Webseite www.hameg.com im Downloadbereich (Treiber]
heruntergeladen und in ein entsprechendes Verzeichnis ent-
packt werden.

Ist auf dem PC noch kein Treiber fiir die HMC Kompaktserie

vorhanden, meldet sich das Betriebssystem mit dem Hinweis
.Neue Hardware gefunden”, nachdem die Verbindung zwischen

Anderungen vorbehalten
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dem Messgerat und dem PC hergestellt wurde. Auferdem wird
der . Assistent fir das Suchen neuer Hardware™ angezeigt. Nur
dann ist die Installation des USB-Treibers erforderlich.

3.1 Installation unter Windows XP

1.) Wahlen Sie bitte .Nein, diesmal nicht” und klicken auf
Weiter”.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkommen

Es wird nach aktueller und sktualisierter Software auf dem
Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der
‘Windows Update-Website (mit Ihrer Erlaubnis) gesucht.

Datenschutzrichtiinie anzeigen

Soll eine Yerbindung mit Windows Update hergestellt werden,
um nach Software zu suchen?

C_:’ Ja, nur diese eine Mal
(O Ja. und jedes Mal, wenn ein Gerat angeschlossen wird
(®) Nein, diesmal nicht

Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.

2.) Wahlen Sie ,Software von einer Liste oder bestimmten
Quelle installieren (fur fortgeschrittene Benutzer)” klicken Sie
auf Weiter".

Assistent fir das Suchen neuer Hardware

%

it diesem Assistenten kidnnen Sie Software fiir die folgende
Hardwarekomponerte installieren:

HMCEm 2

.-.j Falls die Hardwarekomponente mit einer CD
\__4_ oder Digkette geliefert wurde. legen Sie diese
jetzt ein_

‘wie miochten Sie vorgehen?

{7 Software automatisch installieren [empfohblen)

{5 Software von einer Liste oder bestimmten Quelle
installieren (fiir fortgeschrittene Benutzer)

Klicken Sie auf "weiter”, um den Vorgang fortzusetzen.

< Zuriick I wigiter » I Abbrechen

3.) .Durchsuchen” Sie die gewahlte Quelle (Laufwerk) und
wahlen den Ordner aus, in dem sich der Treiber befindet. Be-
statigen Sie mit .OK".

Assistent fiir d

Wahlen Sie die Such- und Installationsoptionen.

% Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen

Werwenden Sie die Kontrollkastchen, um die Standardsuche zu enweitern oder
einzuschranken. Lokale Pfade und ‘wechselmedien zind in der Standardsuche mit
einbegriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert.

™ Wechselmedien durchsuchen [Diskette, CO,...)

¥ Falgende Duele eberfall: durchsuchen
|E:\D0kumente und EinstellungentuzerEigene Datei j Durchsuchen |

" Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wihlen

Yerwenden Sie diese Oplion, um einen Geratetreiber aus einer Liste zu wahlen. Es wird
nicht garantiert, dasz der von lhnen gewshlke Treiber der Hardware am besten entspricht.

‘“wahlen Sie den Ordner, der die Treiber fr die Hardwarekomponente enthalt,
Abbrechen |

@ Deskkop -
=} Eigene Dateien

EI ,_‘l Hameq Instruments

1) AS100E_W305

10 Curve

1) Device Settings

120 HM PreCom EMC

1) HM_Explorer_1.0

0 HMC_USB =l

Klicken Sie auf ein Pluszeichen, um Unterordner anzuzeigen.

ok I Abbrechen |

4

4.) Nach Auswahl des entsprechenden Dateipfades auf ,Weiter”
klicken.

5.) Es wird ein Fenster .Hardwareinstallation” angezeigt, in
dem vor dem Fortsetzen der Installation gewarnt wird. Diese
Warnung ist bei der Installation des HMC USB-VCP-Treibers
unbegrindet. Klicken Sie daher auf ..Installation fortsetzen”.

Sollte das Fenster nicht erscheinen, wird die Installtion direkt
durchgefihrt und Sie konnen 7.) fortfahren.

Assistent fir d

Die Software wird installiert. .. ;js
(g HMCE012

Hardwareinstallation

{ ] Die Software, die fir diese Hardware installiert wird:
LY
— HMCB012

=1

hat den ‘windows:Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibilitat mit
‘Windows %P liberprift. [wWarum ist dieser Test wichtio?]

Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die konekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.

Mi li i . die | ion jetzt h
und sich mit dem H fiir 5 oft . die den
Windows-Logo-Test bestanden hat, in Yerbindung zu setzen.

Installation fortsetzen | Installation abbrechen I

Anderungen vorbehalten
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6.) Der HMC USB-VCP-Treiber wird installiert.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Die Software wird installiert. .. .

(9 HMCa012

a7 | [

< Zuriich W Eiter > Abbrechen

7.) Klicken Sie auf .Fertig stellen”, um die Installation abzu-
schlieflen.

ent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Diie Software fiir die folgende Hardware wurde installiert:

Kg HMCE012

Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den VYorgang abzuschiiefen.

< Zuriick I Fertig stellen I Abbrechen

3.2 Installation unter Windows 7
1.) Wenn der Hinweis .Neue Hardware gefunden” erscheint,

klicken Sie bitte auf .Herunterladen von Treibersoftware von
Windows Update tberspringen” (Taskleiste).

-
| Gerstetreiberinstallation =

Installieren von Gerétetreibersoftware

HMCED12 ) Windows Update wird durchsucht...

Dras Herunterladen der Gerétetreibersoftware von Windows Update kann einige Minuten
dauem.
Herunterladen von Treibersoftware von Windows Update dberspringen

5
Geratetreiberinstallation &J

SchlieBen
—

i Méchten Sie das Herunterladen von -
Treibersoftware von Windows Update
Uberspringen?

Windows Update stellt aktuelle Treibersoftware bereit,
die méglicherweise besser fir das Gerdt geeignet ist.
Sie kinnen spiter priifen, ob auf der Windows
Update-Website aktuelle Treibersoftware vorhanden
ist. Wenn Sie diesen Schritt Gberspringen, ist das Gerdt
miglicherweise nicht funktionsfahig.

2.) Im Geratemanager in lhrer PC Systemsteuerung wird nun
das HMC Gerat mit einem gelben Ausrufezeichen angezeigt.
Wahlen Sie das HMC Gerat aus und aktualisieren mittels der
rechten Maustaste die Treibersoftware.

[ESREE %

| Gerate-Manager

Datei Aktion Ansicht 7
=% mEIHE 8B &S

- WSZ040
a-[J) Andere Gerate

P . Treibersoftware aktualisieren...
7 Anschli
Deaktivieren

Deinstallieren
Nach gesnderter Hardware suchen

Eigenschaften

E ATA/ATAPI-Controller
s Laufwerke

+ I Mause und andere Zeigegerite
+ & Monitore

Netzwerkadapter

Prozessoren

ystemgerdte

Tastaturen

. &l Tragbare Gerdte

»-§ USB-Controller

Startet den Tr far das Gerit.

3.) .Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen” wahlen:
%

) W Treibersoftware aktualisieren - HMC8012
=y

Wie machten Sie nach Treibersoftware suchen?

< Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen
Auf dem Computer und im Internet wird nach aktueller Treibersoftware fir das
Gerat gesucht, sofern das Feature nicht in den Gerateinstallationseinstellungen
deaktiviert wurde.

< Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen.
Treibersoftware manuell suchen und installieren.

Abbrechen

4.) Mit Durchsuchen” wird das entsprechende Verzeichnis
gewalt, in dem der HMC USB-VCP-Treiber entpackt wurde.
Anschliefend auf . Weiter™ klicken.

@ U Treibersoftware aktualisieren - HMCE012

Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:

FAHMCE012]

- Durchsuchen...

Unterordner einbeziehen

< Aus einer Liste von Geratetreibern auf dem Computer auswahlen
Diese Liste enthlt installierte Treibersoftware, die mit diesem Gerat kompatibel sind und
aus derselben Kategorie stammen.

Anderungen vorbehalten IE'
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5.) Nach der erfolgreichen Installation des HMC USB-VCP-
Treibers erscheint das HMC Gerat unter den COM Anschlissen
(virtueller COM Port).

[& Gerate-Manager ™ [ E S
Datei  Aktion Ansicht 7
=@ E HE e B8
4= WSZ040
-5 Anschlisse (COM & LPT)
i D3 HMC8012 (COMT)
Y% Intel(R) Active Management Technology - SOL (COM2)

7 Kommuni kationsanscl hluss (COML)
% Audio-, Video- und Gamecontroller
=5 Bildverarbeitungsgerite
{8 Computer

5 - DVD/CD-ROM-Laufwerke
15 Eingabegerste (Human Interface Devices)
K., Grafikkarte

b€ IDE ATA/ATAPI-Controller
o Loufwerke

5Pl Mause und andere Zeigegerate
K Monitore
i Netzwerkadapter

» |00 Prozessoren
/M Systemgerate
<= Tastaturen
T Tragbare Gerite
- § USB-Controller

4 Ethernet-Konfiguration

I)-=" Der Host ([PC) muss eine Ethernet LAN Schnittstelle
besitzen. Zur Konfiguration dieser Schnittstelle
finden Sie in lhrem PC Handbuch oder im Handbuch
Ihrer Netzwerkkarte weitere Informationen.

4.1 IP-Netzwerke (IP - Internetprotokoll)

Damit zwei oder mehrere Netzelemente (z. B. Messgerate,
Hosts/PC’s, ...) iber ein Netzwerk miteinander kommunizieren
konnen, sind ein Reihe von grundlegenden Zusammenhéangen
zu beachten, damit die Datenibertragung in Netzwerken feh-
lerfrei und ungestort funktioniert.

Jedem Netzelement in einem Netzwerk muss eine IP-Adresse
zugeteilt werden, damit diese untereinander Daten austauschen
kénnen. IP-Adressen werden (bei der IP-Version 4] in einer Form
von vier durch Punkte getrennte Dezimalzahlen dargestellt
(z.B. 192.168.15.1). Jede Dezimalzahl reprasentiert dabei eine
Binarzahlvon 8 Bit. IP-Adressen werden in 6ffentliche und pri-
vate Adressbereiche aufgeteilt. Offentliche IP Adressen werden
durch das Internet geroutet und kénnen von einem Internet
Service Provider (ISP) bereitgestellt werden. Netzelemente die

Tab. 1: Private IP Adressbereiche

eine 6ffentliche IP-Adresse besitzen, konnen Uber das Internet
direkt erreicht werden bzw. konnen Uber das Internet Daten
direkt austauschen. Private |IP-Adressen werden nicht durch
das Internet geroutet und sind fir private Netzwerke reserviert.
Netzelemente die eine private IP-Adresse besitzen, konnen
nicht direkt Gber das Internet erreicht werden bzw. konnen
keine Daten direkt Uber das Internet austauschen.

Damit Netzelemente mit einer privaten IP-Adresse lber das
Internet Daten austauschen kdnnen, miissen diese Uber einen
Router, der eine IP-Adressumsetzung durchfihrt (engl. NAT;
Network Adress Translation]), mit dem Internet verbunden
werden. Uber diesen Router, der eine private IP-Adresse (LAN
IP-Adresse] und auch eine &ffentliche IP Adresse (WAN IP-
Adresse) besitzt, sind dann die angeschlossen Netzelemente
mit dem Internet verbunden und konnen dariber Daten aus-
tauschen. Wenn Netzelemente nur tber ein lokales Netzwerk
(ohne Verbindung mit dem Internet]) Daten austauschen,
verwenden Sie am Besten private IP Adressen. Wahlen Sie
dazu z.B. eine private IP-Adresse fir das Messgerat und eine
private IP-Adresse fir den Host (PC), mit dem Sie das Messge-
rat steuern mochten. Sollten Sie |hr privates Netwerk spater
Uber einen Router mit dem Internet verbinden, konnen Sie die
genutzten privaten IP-Adressen in Ihrem lokalen Netzwerk
beibehalten.

IP-MODE
ALUT O MAR

Transfer: £

Mibps Full Duples

Lir
IP-Status: IF obtained (DHCFP)

Da in jedem IP-Adressbereich die erste IP-Adresse das Netz-
werk bezeichnet und die letzte IP-Adresse als Broadcast-
IP-Adresse genutzt wird, missen von der .Anzahl maoglicher
Hostadressen” jeweils zwei IP-Adressen abgezogen werden
(siehe Tab. 1: Private IP Adressbereiche).

Neben der Einteilung von IP-Adressen in offentliche und pri-
vate Adressbereiche werden IP-Adressen auch nach Klassen

Adressbereich Subnetzmaske(n) CIDR-Schreibweise Anzahl moglicher Hostadressen
10.0.0.0 -10.255.255.255 255.0.0.0 10.0.0.0/8 224 — 2 = 16.777.214
172.16.0.0 -172.31.255.255 255.240.0.0 172.16.0.0/12 220 — 2 = 1.048.574
192.168.0.0 -192.168.255.255 255.255.0.0 192.168.0.0/16 216 - 2 = 65534
255.255.255.0 192.168.0.0/24 28 - 2 = 254
Tab. 2: Klassen von IP Adressen
Klassen | Adressbereich Netzanteil Hostanteil Max. Anzahl der Netze Max. Hosts pro Netz
A 0.0.0.1 - 127.255.255.255 8 Bit 24 Bit 126 16.777.214
B 128.0.0.1 - 191.255.255.255 16 Bit 16 Bit 16.384 65.534
C 192.0.0.1 - 223.255.255.255 24 Bit 8 Bit 2.097.151 254
D 224.0.0.1 - 239.255.255.255 Reserviert fir Multicast-Anwendungen
E 240.0.0.1 - 255.255.255.255 Reserviert fur spezielle Anwendungen

Anderungen vorbehalten IZ|
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aufgeteilt (Class: A, B, C, D, EJ. Innerhalb der Klassen A, B,
und C befinden sich auch die zuvor beschriebenen privaten IP
Adressbereiche. Die Klasseneinteilung von IP-Adressen ist fiir
die Vergabe von offentlichen IP-Adressbereichen von Bedeutung
und richtet sich im Wesentlichen nach der Grof3e eines lokalen
Netzwerks (maximale Anzahl von Hosts im Netzwerk), das mit
dem Internet verbunden werden soll [siehe Tab. 2: Klassen von
IP Adressen).

IP-Adressen konnen fest (statisch) oder variabel ([dynamisch])
zugeteilt werden. Wenn IP-Adressen in einem Netzwerk fest
zugeteilt werden, muss bei jedem Netzelement eine IP-Adresse
manuell eingestellt werden. Wenn IP-Adressen in einem
Netzwerk automatisch (dynamisch] den angeschlossenen
Netzelementen zugeteilt werden, wird fir die Zuteilung von
IP-Adressen ein DHCP-Server (engl. DHCP; Dynamic Host
Configuration Protocol) bendtigt. Bei einem DHCP-Server
kann ein IP-Adressbereich fur die automatische Zuteilung von
IP-Adressen eingestellt werden. Ein DHCP-Server ist meistens
bereits in einem Router (DSL-Router, ISDN-Router, Modem-
Router, WLAN-Router, ...} integriert. Wird ein Netzelement
(Messgeréat] Uber ein Netzwerkkabel direkt mit einem Host
(PC)verbunden, kénnen dem Messgerat und dem Host (PC) die
IP-Adressen nicht automatisch zugeteilt werden, da hier kein
Netzwerk mit DHCP-Server vorhanden ist. Sie missen daher
am Messgerat und Host (PC) manuell eingestellt werden.

IP-Adressen werden durch das Verwenden von Subnetzmasken
in einen Netzwerkanteil und in einen Hostanteil aufgeteilt, so
dhnlich wie z.B. eine Telefonnummer in Vorwahl (Lander- und
Ortsnetzrufnummer) und Rufnummer (Teilnehmernummer)
aufgeteilt wird. Subnetzmasken haben die gleiche Form wie
IP Adressen. Sie werden aus vier durch Punkte getrennten
Dezimalzahlen dargestellt (z.B. 255.255.255.0). Wie bei den IP-
Adressen reprasentiert hier jede Dezimalzahl eine Binarzahl
von 8 Bit. Durch die Subnetzmaske wird die Trennung zwischen
Netzwerkanteil und Hostanteil innerhalb einer IP Adresse be-
stimmt (z.B. wird die IP-Adresse 192.168.10.10 durch die Sub-
netzmaske 255.255.255.0 in einen Netzwerkanteil 192.168.10.0
und einen Hostanteil 0.0.0.10 aufgeteilt]. Die Aufteilung erfolgt
durch die Umwandlung der IP-Adresse und der Subnetzmaske
in Binarform und anschlieBend einer Bitweisen logischen AND-
Verknipfung zwischen IP-Adresse und Subnetzmaske. Das
Ergebnis ist der Netzwerkanteil der IP-Adresse.

Der Hostanteil der IP-Adresse wird durch die Bitweise logische
NAND-Verknipfung zwischen IP-Adresse und Subnetzmaske
gebildet. Durch die variable Aufteilung von IP-Adressen in Netz-
werkanteil und Hostanteil durch Subnetzmasken, kann man IP-
Adressbereiche individuell fir grof3e und kleine Netzwerke festle-
gen. Dadurch kann man grof3e und kleine IP-Netzwerke betreiben
und diese ggf. auch Gber einen Router mit dem Internet verbinden.
In kleineren lokalen Netzwerken wird meistens die Subnetz-
maske 255.255.255.0 verwendet. Netzwerkanteil (die ersten 3
Zahlen) und Hostanteil (die letzte Zahl) sind hier ohne viel ma-
thematischen Aufwand einfach zu ermitteln und es konnen bei
dieser Subnetzmaske bis zu 254 Netzelemente (z.B. Messgeréte,
Hosts/PC’s, ...J in einem Netzwerk gleichzeitig betrieben werden.

Oftistin einem Netzwerk auch ein Standardgateway vorhanden.
In den meisten lokalen Netzen ist dieses Gateway mit dem
Router zum Internet (DSL-Router, ISDN-Router, ... identisch.
Uber diesen (Gateway-) Router kann eine Verbindung mit einem
anderen Netzwerk hergestellt werden. Dadurch kdnnen auch
Netzelemente, die sich nicht im gleichen (lokalen) Netzwerk
befinden, erreicht werden bzw. Netzelemente aus dem lokalen
Netzwerk konnen mit Netzelementen aus anderen Netzwer-
ken Daten austauschen. Fir einen netzwerkibergreifenden
Datenaustausch muss die IP-Adresse des Standardgateways

ebenfalls eingestellt werden. In lokalen Netzwerken wird mei-
stens die erste IP Adresse innerhalb eines Netzwerks fiur die-
sen (Gateway-) Router verwendet. Router die in einem lokalen
Netzwerk als Gateway verwendet werden haben meistens eine
IP-Adresse mit einer .1 an der letzten Stelle der IP-Adresse
(z.B.192.168.10.1).

4.2 HAMEG Gerate

Wie die gewiinschte Schnittstelle im HAMEG Instrument akti-
viert und welche Parameter gegebenenfalls eingestellt werden
mussen, entnehmen Sie bitte dem Handbuch des jeweiligen
Gerates.

4.3 Ftht]arnet Schnittstellenparameter am Host
PC

Einstellungen unter Windows XP

Um die folgenden Einstellungen durchfiihren zu
konnen, miissen Sie am betreffenden Host (PC)
als , Administrator” angemeldet oder Mitglied der
Benutzergruppe ., Administratoren” sein.

Zum Einstellen der Schnittstellenparameter der Ethernet LAN
Schnittstelle am Host [PC] gehen Sie bitte in das .Start” Men(
und wahlen unter den Ments .Einstellungen™ --> ,Netzwerk-
verbindungen” das Menu ,LAN-Verbindung” aus. In dem neu
gedffneten Fenster ,Status von LAN-Verbindung” klicken Sie
bitte auf ..Eigenschaften”. In dem Fenster .Eigenschaften von
LAN-Verbindung”wahlen Sie bitte ..Internetprotokoll (TCP/IP)"
aus und klicken dann auf ,Eigenschaften”.

Eipenschaflten van [nterneiprotokoll (TCP/IP)

| Agemein | Allemative Konfiguration |
Gieben Sie akeinatie |P-Einstelungen an, fals diessr Computer in mehreren
Metzwerken verwendst wind,
() Bajomalisch zugewiesene, pivale IP-4dresse
%) Berutzardsdinmert
|F-Bdimsse: 192 188. 10 . 2
Subnelzmaske: [e55.255.25. 0 |
Standardpataway: 192 182 10 . 1
Bevaorzugter DMS-Server; . . . |
Allamativer DM S Sarver: . . . |
Bevorzugter wINS-Server [ . . . |
T
Abbrechen

In dem neu geoffneten Fenster .Eigenschaften von Internet-
protokoll (TCP/IP)" klicken Sie bitte auf , Alternative Konfigura-
tion.. und wahlen die Option .Benutzerdefiniert” zur manuellen
Einstellung der Netzwerkparameter:

- Im Eingabefeld ,IP-Adresse” geben die von lhnen oder von
einem Netzwerkadministrator festgelegte IP-Adresse fur
den PC ein (z.B. 192.168.10.2).

- Im Eingabefeld , Subnetzmaske” geben Sie die von Ihnen
oder von einem Netzwerkadministrator festgelegte Sub-
netzmaske fiir den PC ein (z.B. 255.255.255.0).

Anderungen vorbehalten
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- ImEingabefeld ,Standardgateway” geben Sie die von lhnen
oder von einem Netzwerkadministrator festgelegte IP-
Adresse des Gateways ein (z.B. die IP-Adresse des Routers
von Ihrem LAN Netzwerk].

- Beieinerdirekten Verbindung von Messger&t und Host (PC)
Uber ein Netzwerkkabel ist diese Eingabe optional.

- Eipenschaften von LAN-¥Yerbindung

Algemen | Autheriiliziening | Enusitert|

Wesbindung hersigllen iiber
‘ EE Reallek RTLE169/8110 Family Gigab ‘

Diese Vethindung verwendet folgende Elemenis:
| =] Cliget fiit Microsolt-Netzwerke
] E Dater und Druckeifizigabe fit Microsolt-Nelzwetke
¥ /B o5 Paketplaner

Tl Intesnatpeotokall [TCPAR)
Dertaliarsn Eigerzchadten
Beschrebung

TCPJIP, das Standardprotokol fiir Wiahl-N etawerke, das dan
Datenauztasch liber verschiadana, mieinander verbundens
Metzwetke esmogicht

Symbo! bei Yerbindung im Infobersich anzeigen

Benachichligen, wenn diese Verbindung eingeschednkie oder
keing kannekbvitat besitzt

[ ok | [ Abbechen |

= Die eingestellten IP-Adressen am Messgerat und
Host (PC) miissen unterschiedlich sein und sich
im gleichen Subnetz befinden (Bsp.: Messgerét
192.168.010.010, PC 192.168.010.002, mit Subnetz-
maske 255.255.255.000).

Wenn das Messgerat und der Host (PC) an ein Netzwerk mit
vorhandenem DHCP-Server angeschlossen sind, werden (bei
aktivierter DHCP Funktion) automatisch die Einstellungen fir
IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway von dem vorhandenen
DHCP-Server dynamisch vergeben. In diesem Fall brauchen
die beschriebenen manuellen Einstellungen von IP-Adresse,
Subnetzmaske und Gateway nicht vorgenommen zu werden.
In dem Fenster ..Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP)”
klicken Sie dann auf ,Alternative Konfiguration” und wahlen die
Option .Automatisch zugewiesene, private IP-Adresse”.

Eipenschaflen van Internelprotokoll [TCP/IP) E"‘E

| Atgamein | Allemdtive Konfiguration

Gieben Sie akenative IP-Einstelunaen an, fals dizser Computer in mehieren
Netzwetken verwendet wind,

@ Eulomalizeh zugevizsene, piivale FAdeszd

() Bernizerdsfirert
|F-Aduesse
Subnelzmazke; |
Standardgateway:
|
L. - 1]

Nach den erfolgten Einstellungen werden die Eingaben durch
LOK”™.
bestatigt.

4.4 Verbindungstest zum Messgerat

Zum Test der Verbindung vom Host (PC] zur Ethernet Schnitt-
stelle des Messgeréts, gehen Sie in das .Start” Ment und
wahlen ,Ausfiihren...”. Starten Sie den Kommando-Interpreter
durch die Eingabe des Befehls ..cmd”. Beenden Sie lhre Eingabe
durch Dricken der ..Enter”-Taste oder bestatigen Sie mit .OK".

Ausfiihren

= Geben Sie dan Namen eines Programms, Ordnars,
Y] Dolaunants ocer siner Tnternetrasscuircs an.

Sffnen: | v

ok ][ apbrechen ] [purchsuchen... |

Es offnet sich ein Eingabefenster. Nach dem Eingabezeichen
geben Sie den Befehl..ping 192.168.10.10" ein [im dargestellten
Beispiel hat die Ethernet Schnittstelle des Messgerats die IP-
Adresse 192.168.10.10) und bestatigen die Eingabe mit Enter.

= 4, Verloren = @ <Bx Uerlust),
= Bms

C=Dokumente und EinstellungensAdm:

Wenn die Ethernet Schnittstelle des Messgerats auf den ..Ping”-
Befehl ohne Fehler (wie im dargestellten Beispiel) antwortet,
ist die Verbindung in Ordnung. Wenn die Schnittstelle z.B. mit
dem Fehler . Zielhost nicht erreichbar” oder mit einer anderen
Fehlermeldung antwortet, ist keine Verbindung vorhanden
oder die Verbindung ist gestért. Uberpriifen Sie in diesem
Fall alle Netzwerkkabel zwischen Messgerat und Host (PC),
sowie die eingestellten Schnittstellenparameter der Ethernet
Schnittstelle am Messgerat und der Ethernet Schnittstelle
am Host [PC). Wenn die Verbindung Uber weitere Netzwerk-
elemente (wie z.B. Switches, Router, Netzwerkserver, usw.]
gefihrt wird, Uberprifen Sie ggf. auch diese Verbindungen, so-
wie die Einstellungen der entsprechenden Netzwerkelemente.

Anderungen vorbehalten
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5 Anwendungen

5.1 Anwendung Ethernet

Die Ethernet Schnittstelle verfiigt Uber einen Webserver, der mit
einem Webbrowser (z.B. Internet Explorer, ...J genutzt werden
kann. Von dem Webserver werden die folgenden Funktionen
unterstitzt:

- Anzeige der Geratedaten (Device Information)
- Anzeige der Ethernet-Einstellungen (Settings)
- Passwortvergabe (Security)

Anzeigen der Geratedaten

HRAMELE

Instruments

A Rohde& Schwarz Company HAMEG Site | Support | Contact | Knowledge Base

Device Device Information
Settings

Device Model HMC8012
Security

Manufacturer HAMEG

Serial Number 018269202

Description HAMEG HMCB8012 - 018269202
Hostname H-HMC8012-69202.local.
MAC Address 00:04:A3:CF:72:F6

TCP/IP Address 192.168.0.124

Die notwendigen Einstellungen und Erklarung der einzelnen
Softwaremodule entnehmen Sie bitte der internen HMExplorer
Hilfe.

Eine Liste der HMC Programmierbefehle wird ebenfalls auf
der HAMEG Homepage unter www.hameg.com zur Verfiigung
gestellt.

EiDatsi 3% Ansicht ) Suche rach Gersten 3} Einstelungen 7

Gerdte

HMCB012
- R oM7
e 018265202
Dieses Gerat wurde auto. .

Module

- -
u |
‘EI\:‘WE Pre Com Te:rmma\ Setings
EMV | Temminal fir Gerate e

Abitrary

Gerat einfligen
Klicken Sie hier, um &in

+

Screenshot Csv
10 1.0

Hochladen, herunterlade

)

Modul einfigen
Kicken Sie hier, um ein

o o [

Firmwareversion

VISA Device Address String

Device identification

01.054

TCPIP0::192.168.0.124::5025::50CKET

Enable

Anzeige der Ethernet-Einstellungen

HAMEL

Instruments

A Rohde& Schwarz Company HAMEG Site | Support | Contact | Knowledge Base

Device

Settings Hostname [r-rmcsotzes202 |
Security mDNS Service [HAMEG HMCB012 - 018269202
Password —
Reset
TCR/IP Mode [aa =]
1P Address [z [fies o Jizx |
Subnet Mask [ 5
Default Gateway [z |[ies o i |
password —
Reset
1CMP Ping »
mDNS Discavery F
password —
Resst

5.2 Fernsteuerung liber Software

Die Schnittstelle kann sowohl tiber USB als auch Uber Ethernet
in Verbindung mit der Anwendersoftware HMExplorer zur
Ubertragung von Daten (CSV-Modul), Bildschirmausdrucken
(Screenshot-Modul) sowie der Eingabe von Fernsteuerbefehlen
(Terminal-Modul] genutzt werden. Die Software HMExplorer
steht zum kostenlosen Download auf der HAMEG Homepage
unter www.hameg.com zur Verfligung.
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